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Ciernobiele laserové multifunkéné produkty

" Lexmark

Rad tlaciarni

Lexmark MX210

Velkoobjemovy vystup, sUcasti s dlhou
Zivotnostou, spolahlivé zabezpecenie
a pokrocild koneénd Uprava robia z
tlaciarne Lexmark MX910 dokonaly
multifunkény produkt s podporou

formdtu SRA3 od spolo¢nosti Lexmark.

Pokrocilé funkcie a mozné
velkosti vystupu

Uplny rad ¢&iernobielych multifunkénych
produktov s podporou formdtu SRA3
Lexmark MX910 prindsa do vasej
spolocnosti rychlost, pripojitelnost,
zabezpecenie, udrzatelny dizajn, rozhranie
zamerané na pouzivatela a pokrocily
konecnu Upravu, ktoré st podporované
kompletnou pouzivatelskou skdsenostou,
moznostami servisu a kniznicou rieseni od

spolo¢nosti Lexmark.

Spi¢kovy vykon, menej prestojov

Rychla tlaé: Tlaciarni MX910 trvd iba
niekolko sekind, kym vytlaci prvu stranu,
a potom tlaci az 45 - 65 strdn za mindGtu,
v zdvislosti od modelu. Rychly tlacovy
mechanizmus je podporovany vykonnym
dvojjadrovym procesorom s frekvenciou
800 MHz a az troma gigabajtmi
pamdte, ktoré zarucuju rychly vystup a

spokojnych pouzivatelov.
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AZ 65 Riesenia 25cm SRA312x18 Obojstranny Funkcia
strdn (10-palcovy) jednoprechodovy konecnej Upravy
za minUtu dotykovy displej automaticky

Spickovy vstup: Vstupnd kapacita tychto
tladiarni zacina na tisicke strdn v dvoch
Standardnych zdsobnikoch na 500 hérkov
a vo viacucelovom poddvacdi je miesto pre
dalsich 150 hdrkov. S dal$imi zdsobnikmi a
poddvaémi kondi rad na masivnej vstupnej
kapacite 6 650 strdn. Zasobniky dokonca
obsahuju indikac¢né diédy LED, ktoré na
prvy pohlad informuji o malom mnozstve
alebo minuti papiera.

Velkoobjemovy vystup: Splinte ndro¢né
poziadavky na vystup pri tlacovych
Ulohdch v standardnom formdte aj
formdte SRA3 vdaka maximdlnemu
mesacnému pracovnému cyklu 300 000
strdn tlaciarne MX910.

Skenovanie: Vdaka moznosti spracovat az
140 obrdzkov za minUtu prostrednictvom
automatického obojstranného poddvaca
dokumentov mézu vasi zamestnanci
rychlejsie digitalizovat fyzické origindly, ¢o
ich rychlejsie uvolni pre dolezitejsie veci.
Sucasti s dlhou Zivotnostou: Jednotka
fotovalca mad Zivotnost 125 000 strdn a
zapekacia jednotka méze dosiahnut az
720 000 strdn. Vdaka vymene mensieho
poctu sucasti pocas Zivotnosti produktu
sa nielen Setri zdrojmi, ale znamend to

aj mensie ndroky na Udrzbu a vyssiu

produktivitu bez preruseni.

*Dalsie informdcie o mobilnych riedeniach spolognosti Lexmark ndjdete na adrese lexmark.com/mobile

poddvac dokumentov

Pripojeni a schopni

Pripojenie: Gigabitovd siet Ethernet
umoziuje pripojenie tlaciarne MX910 k
Standardnym sietam, zatial ¢o viaceré
porty USB 2.0 a volitelné paralelné

porty umoZnuju pripojenie k vystupom
jednotlivych zariadeni. Volitelné
bezdrétové pripojenie (802.11n) podporuje
flexibilné zaclenenie tlaciarne do
bezdrétovych sieti.

Protokoly: Tento rad tladiarni podporuje
takmer vsetky tlac¢ové protokoly, ¢o
zaistuje bezproblémovy vystup z
ktoréhokolvek zariadenia alebo aplikdcie s
funkciou tlace.

Mobilna tlac: Je to velké zariadenie
poloZené na jednom mieste. Vasi
pouzivatelia su vSak mobilni a vdaka
aplikdcii Mobilnd tla¢ Lexmark moézu tlacit
z ktoréhokolvek miesta prostrednictvom
mobilnych zariadeni*, ako aj tradi¢nych

stolovych pocitacov.

Toto zariadenie je podla predpisov komisie FCC zaradené do triedy A. Nie je uréené na pouzZivanie v obytnych priestoroch alebo priestoroch domdcnosti.
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Komplexné zabezpecenie

Uvolnenie tlace: Volitelnd ¢itacka kariet
umoznuje tlaciarni MX910 overit identitu
pouzivatela pred uvolnenim tlacovej Glohy,
ktorU odoslal, pripadne pontknut na vyber
dokumenty tla¢ené na poziadanie.

Moznost spravovania na dialku:
Prostrednictvom ktoréhokolvek
prehladdvaca mézete ovlddat nastavenia
zariadenia (ak je pripojené k sieti) vrdtane
nastaveni zabezpecenia, predvolenych
nastaveni zariadenia, upozorneni na
nedostatok spotrebného materidlu a
dalsich nastaveni.

Zabezpecdenie siete: V zariadeni je
vstavany komplexny subor funkcii
zabezpedenia siete podnikovej triedy,
ktoré chrdnia zariadenie, informdcie a siet,
vrdtane protokolov SNMPv3 a IPSEC.

Zabezpeéeny ukladaci priestor:
Standardny $ifrovany pevny disk je
vybaveny pokrocilymi funkciami, ako si
napriklad automatické vymazanie disku
a manudine vymazanie ,pri poruche”,
aby doverné informdcie neskoncili na

nesprdvnom mieste.
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Udrzatelny dizajn

Energeticky Usporné rezimy spdnku: Ked'
sa tlaciaren MX910 nepouziva, prejde do
rezimu spdnku, v ktorom spotreblva mene;j
ako Styri watty energie - tak mdlo, ako
tradi¢nd no¢nd lampa.

Obojstrannd tlaé: Integrovand
obojstrannd tlac¢ - volitelnd moznost,
ktor0 si pouzivatel' moze vybrat - Setri
papierom a nespomaluje vds, kedZe tlaci
na jednotlivé strany hdrka (obrdzky) az do
menovitej rychlosti jednotlivych zariadeni.

Certifikdcie: Certifikdcie EPEAT Silver a
2014+ Energy Star potvrdzuju energetickd
U¢innost tohto radu tlaciarni.

Portdl k produktivite

Sklopny 25 cm (10-palcovy) farebny
dotykovy displej tla¢iarne MX910 informuje
pouzivatelov o stave zariadenia a
chybovych hldseniach, pricom ich vizudine
sprevadza Ulohami, ako je napriklad
odstrdnenie zaseknutého papiera.

Velky, Zivy displej je idedlny aj na ukdzku
tlace a skenovania a umoziuje zvacsenie
a inverzné zobrazenie, ¢o pomdha

pouzivatelom s odlisnymi schopnostami.

A inovativne pouzivatelské rozhranie

Lexmark e-Task ulahéuje pouzivanie
predinstalovanych rieseni, ako
sU napriklad:

Formuldre a oblGbené polozky: Okamzity
pristup k pozadovanym formuldrom
online z ktorejkolvek tlac¢iarne alebo
multifunkéného produktu (MFP)

Lexmark zjednodusuje a modernizuje
pracovné postupy.

Viacndsobné odoslanie: Papierovy
dokument raz naskenujte a digitdiny stbor
s obrdzkom odoslite sG¢asne do viacerych
cielovych umiestneni.

Moje skratky: Setrite ¢asom a zvyste
efektivitu vytvorenim skratiek pre
najpouzivanejsie Ulohy kopirovania,

faxovania a posielania emailov.

Kopirovanie preukazov: Naskenujte obe
strany karty velkosti pefiazenky a vytlacte
ich na jednu stranu, odoslite e-mailom
ako sUbor alebo ulozte do zdielaného
sietového priecinka.

Skenovanie do siete (zdkladné):
Digitalizujte obrdzok dokumentu

a odoslite ho do jedného z 30 vopred
definovanych osobnych alebo verejnych

sietovych priecinkov.
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Medzi dalSie dostupné rieSenia pa-
tria*:

Sprava tlace od spolo¢nosti Lexmark:
Zvyste efektivitu svojho vystupného
prostredia znizenim objemu zbytocnej
tlace a ziskajte cenny prehlad o vyuzivani
vystupnej infrastruktiry.

Overovanie kariet Smart Card od
spolo¢nosti Lexmark: Komplexnd kolekcia
aplikdcii umoziuje overovanie kariet
Smart Card na tla¢ovych a zobrazovacich
zariadeniach Lexmark.

Rozsirené mozZnosti

konecénej Upravy

Jednoduchd konecnd Uprava: Volitelhd
zosivacka umoziiuje zositie az 50 hdrkov
na jednej pozicii alebo ofsetové stohovanie
tlacovej Ulohy bez zvysenia priestorovych
ndrokov multifunkéného produktu (nie je
kompatibilnd s modelom MX912).

Zosivacka a dierovac: Volitelné zariadenia
na koneénU Upravu postavené na podlahe
v populdrnych konfigurdcidch umoznuji
ofsetové stohovanie, zoSivanie na viacerych
pozicidch a dierovanie. Zariadenia na
konecnu Upravu postavené na podlahe
dokdzu zosivat alebo dierovat az do
maximdlnej menovitej rychlosti tlace
zariadenia pre dokonaly efektivitu.

Kone¢nd Gprava do brozor: Automatické
skladanie vo volitelnom zariadeni na
konec¢ny Upravu umoznuje vytvdarat
dokumenty skladané na tretiny alebo
dokumenty v Style brozury v zositej vazbe a
k dispozicii sU aj vSetky moznosti zoSivania

a dierovania.

Pouzivatelskd skdsenost
od spoloénosti Lexmark

Vasi pouzivatelia ocenia jednotné
pouzivatelské rozhranie zariadeni Lexmark.
A kazdé zariadenie Lexmark sa citi ako
doma ako sucast sluzieb spravy tlace (MPS)
spolo¢nosti Lexmark, ako aj celosvetovej
servisnej siete spolo¢nosti Lexmark, ktord
zaistuje podporu tladiarni MX910 pre
maximdlnu prevédzkyschopnost a znizenie

obdv tykajucich sa servisu.

*Mo7u sa Utovat poplatky. Dalie informdcie vém poskytne obchodny zdstupca spoloénosti Lexmark.
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Technické Udaje o produkte

Tlaé

Displej

Rychlost tlace: Az?

Cas vytlacenia prvej strany: Uz za

Rozlisenie tlace

Pamét / Procesor

Pevny Disk

Odporucand mesacnd zdtaz®

Maximdlna mesaénd zdtaz: Az*

Kopirovanie

Rychlost kopirovania: Az2

Prvd képia: uz za

Skenovanie

Typy skenerov / ADF Scan

g\fl/str Rychlost obojstranného skenovania:
z

A4/Ltr Rychlost jednostranného skenovania:
az do

Faxovanie

Rychlost modemu
Spotrebny material
Vytaznosti kaziet pre tladiarne’

Odhadované mnozstvo vytlackov
fotovodica: Az

Tlacovd/é kazeta/y sG doddvané so
zariadenim’

Manipuldacia s papierom

Standardnd manipuldcia s papierom

Volitelnd manipuldcia s papierom

Vstupnd kapacita papiera: az

Vystupnd kapacita papiera: az
Podporované typmi médii

Podporované rozmery médif

Vseobecne
Standardné porty

Volitelné sietové porty / Volitelné lokdlne
porty

Akustika/Hluénost: Operaénd

Specidine operaéné prostredie
Zaruka produktu
Rozmery (mm - vyska x Sirka x hibko) / Véha

Lexmark MX910dxe Lexmark MX911de Lexmark MX912de

10-palcovy (25 cm) farebny dotykovy displej Lexmark e-Task

Ciernobielo: 45 strdn za minGtu Ciernobielo: 55 strén za minGtu Ciernobielo: 65 strdn za minGtu
Ciernobielo: < 5.6 sekind Ciernobielo: < 5.5 sekund Ciernobielo: < 5.2 sekind
Ciernobielej: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Standardnd: 1024 MB / Maximdlna: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz
Sucast konfigurdcie
15000 - 50000 strdn
200000 strdn za mesiac 300000 strdn za mesiac

Cierna: 45 cpm Cierna: 55 cpm Cierna: 65 com

Ciernobiela: 5.8 sekdnd ¢iernobiela: 5.6 sekund

Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
&iernobielo: 140 strany za minGtu / farebne: 140 strany za minGtu

&iernobielo: 80 strany za minGtu / farebne: 80 strany za minitu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

az: Kazeta s vysokou kapacitou 32.500 strdin
125000 stranok, zalozené na tladi 3 priemernych A4 strénok vo formdte ,letter” v rdmci 1 tlacovej Glohy pri 5% kryti

21.000-stranovd Startovacia tonerovd kazeta

Vystupnd priehradka na 250 hdrkov,
Multifunkény poddvac na 150 hérkov, 2
X Integrovany zdsobnik na 500 hdrkov,

Tandemovy zdsobnik na 2500 harkov

Vystupnd priehradka na 250 hérkov, Multifunkény poddvac na 150 hdrkov, 2 x Integrovany
zdasobnik na 500 harkov

Dokoncovac zosivacka s dierovac¢om,
Tandemovy zdsobnik na 2500 harkov,
Zésobnik na 3000 hdrkov, Dokoncéovac pre
tvorbu brozir, 2 x Zasobnik na 500 harkov

Dokoncovag zosivacka s dierovacom,
Integrovand zosivacka, Tandemovy zdsobnik
na 2500 hdrkov, Zdsobnik na 3000 hdrkov,
Dokoncova¢ pre tvorbu brozur, 2 x Z&sobnik na
500 hérkov

Standardné: 1150 strdn / Maximdlne: 6650 strdn

Dokoncovac zoSivacka s dierovacom,
Integrovand zoSivacka, Zésobnik na 3000
hdrkov, Dokonéovac pre tvorbu brozir

Standardné: 3650 strdan / Maximdlne: 6650
strdn

Standardné: 250 strén / Maximdlne: 3500 strdn
Karti¢ky, Obdlky, Stitky, Oby&ajny papier, Priehladné folie, Pozrite si priru¢ku pre karticky a Stitky.

10 Obdlka, 7 3/4 Obdlka, 9 Obdlka, A3 (297mm x 420mm), A4, A5, B5 Obdlka, C5 Obdlka, DL Obdlka, Executive, Folio, JIS-B4 (257mm x 364mm),
JIS-B5, Ledger (279mm x 432mm), Legal, Letter, Ozndmenie, Universal, Super Tabloid (12" x 18" or 305mm x 457mm), Oficio, A6, SRA3

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed
Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel
tlage: 52 dBA / kopirovania: 53 dBA / tlage: 53 dBA / kopirovania: 54 dBA / tlage: 55 dBA / kopirovania: 55 dBA /
skenovania: 57 dBA skenovania: 56 dBA skenovania: 56 dBA
Nadmorskd vyska: O - 2.500 Meters, Vihkost: 15 az 85% relativna vlhkost, Teplota: 10 az 30°C
1-Year Onsite Service

1152 x 615 x 697 mm / 120 kg 909 x 615 x 697 mm / 95 kg

Priemernd hodnota kapacity standardnych stran deklarované podlia normy ISO/IEC 19752. ?Rychlosti tlace a kopirovania boli merané podla noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Dalsie
informdcie ndjdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. 3Skutoénd kapacita sa méze lisit na zaklade inych faktorov, ako si napriklad rychlost zariadenia, velkost papiera a orientdcia pri
vkladani, pokrytie tonerom, zdroj zédsobnika, percentudiny pomer Ciernobielej tlace a priemernd zloZitost tlaCovej Glohy. “Maximdiny mesacny pracovny cyklus je definovany ako maximdlny pocet
strdn, ktoré mdze zariadenie odovzdat za mesiac. Tdto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti vo vztahu k inym tlac¢iarmam a multifunkénym zariadeniam Lexmark. SOdporidc¢any mesacny
objem strdn je rozsah strdn, ktory pomdha zhodnotit ponuky produktov Lexmark na zdklade priemerného mnozstva strdn pldnovaného pre tla¢ na zariadeni kazdy mesiac. Spolo¢nost Lexmark
odporuca, aby bol pocet strdn za mesiac v rdmci uvedeného rozsahu pre optimdlny vykon zariadenia zaloZzeny na faktoroch: intervaly vymeny spotrebného materidlu, intervaly vkladania papiera,

rychlost a typické pouzivanie zdkaznika.

Podla predpisov komisie FCC a medzindrodnych $tandardov EN 55022/EN 55032 emisii je toto zariadenie zaradené do triedy A. Toto zariadenie nie je

uréené na pouZivanie v obytnych priestoroch alebo priestoroch domdcnosti, pretoze méze potencidlne spdsobovat rusenie radiovej komunikdcie.
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S Vlastnosti radu tlaéiarni MX910

Pracovnd plocha

25 cm (10-palcovy) dotykovy displej

SUprava kldvesnice

Viacicelovy poddvac na 150 hdarkov

Zdasobnik na 3 000 harkov

‘ é“?\!‘m Vstupny zdsobnik na 500 hérkov
/ [ = Vstupny zdsobnik na 500 hdarkov
=N — /]

¢ dJ Tandemovy zdsobnik na 2 500 harkov

C g alebo 2 x zdsobnik na 500 hdrkov

‘\ Zariadenie na koneént Upravu do brozZur

/ alebo zosivacka s dierovaéom

Standardné

Volitelné

Néért predstavuje standardné
vybavenie, ktoré sa méze lisit
podla modelu.
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